_ ROZBALENi A KONTROLA OBSAHU

Opatrné vybalte transceiver. Doporu¢ujeme aby jste oveéfili
zda mate vSechny polozky uvedené v nasledujici tabulce. pfed
likvidaci obalového materialu.

STANDARTNI PRISLUSENSTVI
( polozka
antena UHF / VHF
nabijeci podstavec
AC Adapter
Li-ion Battery
pfichytka na opasek

ruéni poutko - pasek
sluchatka / mikrofon souprava
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Lision AKU nabijeci podstavec sponka  pasek - poutko

DALSI DOPLNKY

Dual band anténa Datovy kabel (VGA) adaptér do cig. zasuvky

INSTALACE PRISLUSENSTVIi

Instalace antény
Dodavana anténa poskytuje dobré vysledky
v celém kmito¢tovém rozsahu transceiveru.
Pfi pouziti externi antény je nutné,aby byla pro
dané pasmo vhodné pfizplisobena.

Dodavanou anténu nainstalujte tak ,ze ji
drzite za spodni konec a zasroubujete ji do
konektoru na transceiveru volné na doraz.
Viz. obr. 1
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Pozn.

Nikdy nevysilejte bez pfipojené antény. pfi
instalaci dodané antény ji nikdy nedzte za horni
&ast ale pouze za spodni ¢ast a zaSroubuijte ji
do protikusu tedy transceveru.

Pokud pouzivate externi anténu pro vysilani, je
nutné dodrzet SWR 1: 1.5 pfipadné nizsi., aby
nedoslo k nadmérnym ztratam ¢&i poskozeni pfi-
stroje.

INSTALACE SPONY NA OPASEK

Pokud je to nutné, nainstalujte sponu ( pfichytku )
na zadni stranu AKU bloku,kde je k tomu uréené
misto s pfipevnénim dvéma Srouby. Viz obr. 2
Pozn. Nepouzivejte lepidlo k upevnéni Sroubu pro
instalaci. MGzZe tak dojit k poskozeni AKU bloku.

INSTALACE SLUCHATEK S MIKROFONEM

Vlozte sluchatka s mokrofonem , opatfena
konektorem do zasuvky SP/MIC do trans-
ceiveru. Viz obr. 3

RO

obr. 3

Pozn.

Nenabijejte akumulator,pokud je piné nabity. Pokud tak
ucinite , mze dojit ke zkraceni Zivotnosti akumulatoru
nebo k jeho poskozeni.

INSTALACE / VYJMUTI AKUMULATORU

Doba pouZziti akumulatoru je asi 8 hodin, , ktera je sloZzena
a zalozena na 5 % vysilani , 5 % pfijmu a 90 % pohotovost-
niho rezimu. Standartni cyklus ) Viz . nasledujici obrazky.

UPOZORNENI

Nesnazte se zkratovat poly akumulatoru ne jej vhodit do ohné !
Nerozebirejte blok akumulatoru .

NABIJENI AKUMULATORU

Nabijte novy akumulator pfed pouzitim. Je to dilezité.
Novy nebo uloZzeny AKU blok ( vice jak 2 mésice ) , ktery
nelze nabit na plnou kapacitu provedeme nasledujici : Pfi
prvnim nabijeni je nutné 2x az 3x nabit a vybit abychom
dosahli opét piné kapacity.
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PODIVEJTE SE NANASLEDUJICI POKYNY

1. Zapojte adapter do elektrické zasuvky
2. Vlozte transceiver nebo AKUpak do nabijeciho zasobniku
3. Ujistéte se ,ze kontakty AKUpaku jsou dbie vioZzené
a také spojené s kontakty zasobniku, LED kontrolka
se rozsviti cervené.
4. Po 3 hodinach nabijeni,bude LED svitit zelené.,coz zname-
na piné nabiti. Nyni vyjméte AKUpak nebo transceiver ze
zasobniku resp. stojanu.

Dulezita poznamka :

1. Provadéijte nabijeni AKU, kdy okolni teplota je +5 az + 35 °C

2. Pokud neni nabijeni kompletni v nékolika hodinach,mtze
dojit k zhor$eni stavu AKU a tim i jeho viastnosti.
Nepokous$ejte se nasilim nabit akumuator,obratte se pfipsdné
na prodejce.

3. Pokud transceiver nepouzivate delsi dobu,vyjméte AKU z trans-
ceiveru. Pokud pouzivaté pfidavny akublok,vyjméte z ného
rovnéz baterie aby nedoslo k vyteceni a tim i k poskozeni rado-

stanice.
4 _Pri delsim skladovani dochazi k samovybijeni na 50 %. Akupak
by mél byt dobijen kazdych 6 mésicu.

4" h

SEZNAMENI

ANTENNA Jack — DIAL Knob
F/ALERT Switch TX Indicator
PTT Switch e e M. foian
BREE88F
LAMP/FM Switch o o v 8 % o
EXT DC Jack
™~ VOL/MON Key
ON/OFF Key : ’
N &
W 0 Fey reproduktor

DEFINICE PRO KONTROLU

Hlavné slouzi a pouziva se pro nastaveni provozni

DIAL knob | frekvence a slouzi pro nastaveni hlasitosti a pro nastaveni
a volbu v MENU.DIAL knofiik povytahnéte a tim odemknete
mechanicky zamek. Potom muzete otacet knoflikem volby.

PTT piep. Stisknéte tlagitko pro vysilani a uvolnéte pro pfijem poté
az Vase relace je ukoncena.

OL/MON Stisknéte a podrzte tlacitko pro otevieni a monitorovani
v Uak $umu,coz Vam umozfuje slySet velmi slabé signaly.

ON / OFF Stisknéte a podrzte tlaéitko 2 sec., tim zapnete transceiver
do rezimu ON - zapnuto nebo OFF vypnuto.

F /ALERT Jen stisknete a aktivujete.MuzZete rizné meénit funkce pro
nastaveni skenovani,ukladani kmitoétu do paméti atd.
Stisknéte a podrzte tlacitko a tim aktivujete funkci ALARM.

pouze
MR LER ikem volite riizné funkce v MENU.Stisknéte a podrite

tko, aktivujete tim kli¢ zamku ktery se zobrazi na displeji.
Pozn. po uzaméeni klicem je klavesnice uzaméena, dale
operace F/ALERT , U/V MODE, LAMP/FM jsou nefunkéni.

stisknout a vstoupite do MENU. Otacenim DIAL|

Stisknutim tlagitka muZeme ménit VFO,UHF reZim a VHF re2im.
UV MODE | stiskem a podrzenim tlacitka UV MODE pfepinate mezi reZimem
VFO a reZimem pamétovych kanalu.

Stiskem tlacitka rozsvitite LED na horni casti panelu. Stiskem
LAMP | FM a podrzenim tlacitka aktivujete FM radio.

E+MENU/LOCK Shsknﬁl;lALERT'. nasledné stisknéte MENU / LOCK a tim

Stisknéte tlacitko F / ALERT , potom stisknéte U/V MODE a tim
F+UNVMODE | .jjete zépis do paméti ( ulozeni do pamétového kandlu ).

F + DIAL Stisknéte F / ALERT , nasledné tocenim DIAL knofliku
ménime kmitocet nahoru nebo doli +/- 1 MHz

Stisknutim tiacitka VOL / MON a nasledujicim to¢enim DIAL
VOL/MON + DIAL |\ nofiikem nastavime Groveri hlasitosti. Zesileni nebo

zeslabeni se nam zobrazuje na bar stupnici displeje.
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LCD DISPLAY

Na displeji se zobrazi ikony,pokud jsou nékteré operace
provadeny,nebo nékteré specifické funkce jsou aktivo-
vany.To Vam pomize k tomu aby jste védéli jakou mate

nastavenou funkci
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" IKONA__ | Popis ikon , zobrazenych na displeji 0

Secondary Keypad Active ( Press [F/ALERT] ) sekundami aktivace
Operating Band Number or Memory Channel Number
CTCSS Operation aktivovany CTCSS kod ( subton )

DCS Operation aktivovany DCS kod
UHF 400-470MHz Pasmo UHF 400 -470 MHz
VHF 136=174MHz Pasmo VHF 136-174 MHz

FM Radio(87-108MHz) FM RADIO 87 - 108 MHz
Low/High Output Power Nizky / Vysoky vykon

VOX Function Active Aktivovany VOX
Wide/Narrow Bandwidth  Siroké / Gzké pasmo
Keypad Lock Active aktivovan zamek uzavieni klaves

l::a«osaizanllaa

Keypad Beeper ON ton klaves zapnuty

Battery Indicator indikator stavu AKU

Repeater Shift Direction prevadécovy odskok -/ +

Dual Watch Active aktivace hlidani kanalu DW

Audio Volume Level uroven hlasitosti y,
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Funkce kombinaci tlagitek
1750 Hz volaci tén : PTT + VOL/MONI 1 sec.

Stisknéte a podrzte tlagitko (PTT) a ( VOL/MONI ) vstoupite
do rezimu volaciho ténu ( 1750 Hz ). Transceiver vysila signal
resp. tén 1750 Hz. Uvolnéte tlaéitko ( VOL/MONI ) pro ukon-
€eni rezimu volaciho ténu.
OBNOVENI VYCHOZIHO NASTAVENI
ON / OFF + VOL/MON! po dobu 5 sec.

Stsknéte a podrzte tlagitko ( ON/OFF ) + ( VOL /MONI )
potom POWER ON , transceiver se vrati do vychoziho
tovarniho nastaveni.

Vychozi tovarni nastaveni : 454.000 MHz , No CTCSS,
/ DCS, nizky vykon , spofi¢ baterie , nastaveni urovné
hlasitostina 5 , SQ 5 , tla¢itku “tonu ON ( zapnuto ) jiné
nastaveni je OFF ( vypnuto ) .

-454.000
136.000

POPIS MENU
Menu tem POPIS NASTAVENI |
1 RXCODE ( RX subtén ) OFF'CTCSS, DCS
2 TXCODE { TX subtén } OFF'CTCSS, DCS
3 SQL (squelch) (umidovad dumu) | 0—9 nastaveni citlivosti
4 LIGHT ( osvétleni LCD displeje )| OFF/ON /Key
5 BEEP ( ton tllagitek ) OFF / ON
6 vOx  automat. kliCovani | OFF/1—9 citlivost 1-9
7 POWER (Vykon nastaveni) | HIGH/ILOW ( vysoky / nizky )
8 DW(Dual Walch/UHF&VHF) hlidani k.| ON/OFF
9 STEP ( krok kmito&tu ) 12.5/25KHz
10 OFFSET nastaveni hodnoty odskoku P"'M":m"'"m'”:
1 SHIET nastaveni odskoku + /-/0 | 0/-/+ nastaveni odskoku
12 STE (Tail Tone Elmination) ON/OFF  viz. manual
13 WIN Sife pasma ( Siroké / Gzké )| WIDE/NARROW iroke / tzke
14 SAVE  spofié AKU Paku ON/OFF
15 TOT  &casovat vypnuti nast vsek. | OFF/30/60/90/120/150/180S
16 SCANM  rezim skenovani | TO/CO  viz. manual
17 RELAYM (Repeater Sound Response) | ON/OFF  viz. manual
. 18 BCLO {Busy Channel Lack-out) ON/OFF  viz. manual

AN

MENU SETTING
stiskni [ MENU/LOCK ], jdina MENU [ ¢
[01]RXCODE »COBE
stiskni [ MENU/LOCK ] , otaéej ve sm. hod. rué. [ ce3

nebo proti sm..ru.h. [ DIAL ] , jdi na MENU [02] "";: L' U}}E

TX CODE.

stiskni [ MENU/LOCK ] , otagej ve sm. hod. rué. [ £23
nebo proti sméru ruéicek hodinovych  knoflikem 5 5’"_
[DIAL], jdi na ' MENU [03] SQL.

stiskni [ MENU/LOCK ] , otacej ve sm. hod. ru&. | r«3
nebo proti sméru rugicek hodinovych knoflikem & 5 HT
[DIAL], jdina MENU [04] LIGHT.
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stiskni[ MENU/LOCK ] , otagéej ve sm. hod. rué. 53
nebo proti sméru ruci¢ek hodinovych knoflikem

[DIAL] jdina MENU [05] K TONE.

stisknil MENU/LOCK | , otagej ve sm. hod. rué. €83
nebo proti sméru ruéidek hodinovych knoflikem '

[DIAL], jdi nas MENU [06] VOX.

[DIAL] jdina MENU [07] POWER,

stiskni [ MENU/LOCK ] , otagej ve sm. hod. rué. 3
nebo proti sméru ruéicek hodinovych knoflikem

stiskni [ MENU/LOCK ] , otacej ve sm. hod. rué. €83
nebo proti sméru ruéicek hodinovych knoflikem Tt
[DIAL] jdina MENU [08] DW.

A

A"



Stiskni [ MENU/LOCK ] , otagej ve sm.rué.hod.

nebo proti sméru ru¢icek hodinovych knoflikem
[DIAL ], jdina MENU [09] STEP.

Stiskni [ MENU/LOCK ] , otacej ve sm.ru¢.hod.

nebo proti sméru ru€iéek hodinovych knoflikem
[DIAL], jdina MENU [10] OFFSET.

Stiskni [ MENU/LOCK ] , otacej ve sm.ru¢.hod.

nebo proti sméru ru€iéek hodinovych knoflikem
[DIAL], jdi na MENU [11] SHIFT.

Stiskni [ MENU/LOCK ] , otagej ve sm.rué.hod.

nebo proti sméru ruci¢ek hodinovych knoflikem
[DIAL], jdina MENU [12] STE.

VN
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Stiskni [ MENU/LOCK ] , otadej ve sm.rué.hod. o3
nebo proti sméru ruci¢ek hodinovych knoflikem W/
[DIAL], jdina MENU [13] WIN,

3

Stiskni [ MENU/LOCK ] , otacej ve sm.ru¢.hod.
nebo proti sméru rui¢ek hodinovych knoflikem
[DIAL], jdina MENU[14] SAVE,

M3
SAVE

stiskni [ MENU/LOCK ] , otacej ve sm.ru¢.hod. 53
nebo proti sméru ru¢iéek hodinovych knoflikem or
[DIAL], jdina MENU [15] TOT..

stiskni [ MENU/LOCK ] otacej ve sm.ru¢.hod. 53
nebo proti sméru ruciéek hodinovych knoflikem SCANY
[DIAL], jdina MENU[16] SCANM,

PN

Stiskni [ MENU/LOCK ] , otagej ve sm. rué. hod.
nebo proti sméru ruci¢ek hodinovych knoflikem
[DIAL]  jdi na MENU [17] RELAYM,

oz
RELAY!

Stiskni [ MENU/LOCK ] , otacej ve sm. rué. hod. [ caz

nebo proti sméru ruci¢ek hodinovych knoflikem
[DIAL], jdi na MENU [18] BCLO.

aiLl

#  Stiskni tlagitko ( UV/MODE ) , potvrd nastaveni a vyjdete

Z rezimu nastaveni.

* Setieni AKU , €as limitu vypnuti TO Sioké,uzké pasmo Ize

ménit pouze prostfednictvim programu.

* Vrezimu VFO, otacite DIAL knoflikem ve sméru rucicek
hodinovych nebo proti sméru ru€i¢ek hodinovych a zvysujete

tak nebo snizujete frekvenci.

PN

OPERACE

POWER ON/OFF napajeni
1. Ujistéte se ze AKUPAC K je nainstalovan
a plné nabit. Anténa je spojena
s anténnim konektorem v hornim panelu.

2. Stisknéte a podrzte tla€itko ( ON/OFF ),
stejnosmeérné napéti ve V se objevi po et
dobu 2 sec. na displeji,uslySime pipnuti
a displej se vrati do svého obvyklého zo-
brazeni provozni frekvence a pfisl. aktiv. ikon.

3. Chcete-li vysila¢ vypnout,stisknéte a podrzte
tlacditko ( ON/OFF ) opét po dobu jedné sec.

NASTAVENI HLASITOSTI
Povytahneme ( DIAL ) knoflik,tim odemkneme mechanicky
zamek volby, potom otagime ( DIAL ) knoflikem a nastavime

pozadovanou uroven hlasitosti.Po sméru ru€icek hodinovych
zvySujeme postupné Groven hlasitosti.

A"



'POKROCILE FUNKCE

RXCODE

Muzeme nékdy chtit slySet volani pouze od konkrétni
osoby nebo skupiny.V tomto pfipadé pouzijeme
selektivni volani které umoznuje ignorovat nechténé
hovory od jinych osob.které pouzivaji stejnou frekvenci.

Nastavte pfijimaci signal dle nize uvedenych pokynu

1. Stisknéte (MENU/LOCK),otoéte (DIAL)
knoflikem do polohy MENU (1) : RXCODE
2. Potom stisknéte (U/V) tladitko a vstoupite
do rezimu nastaveni.
3. Ve sméru ruci¢ek hodinovych nebo proti sméru
ru€. hodinovych otacejte knoflikem a z polohy
OFF 2zvolte / 67.0 - 754 kod/ a jesté jednou stisknéte
(MENU/LOCK) a zvolte kod (pozitivni nebo negativni)
jako 023N-0231. » OFF»67.0» 023N-0231
Poznamka :
CTCSS : 67 Hz —-- 254.1 Hz ( 50 skupin )
DCS : 023N - 754 N ( 104 skupin )

4 Stisknéte (U/V) tlacitko,ulozte nastaveni a pro vystup
stisknéte (MENU/LOCK) nebo (PTT) a vstoupite opét
do normainiho rezimu.
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Svétlo ( LCD OSVETLENI ON/KEY / OFF )

UV-3R je vybavena oranzovym osvétlenim , které pomaha

pfi noénim provozu. Osvétlenim je obraz na displeji vyrazny

i v tmavém prostiedi pfi minimalnim zhor8eni Vaseho no¢niho
vidéni.Jsou poskytovany 3 moznosti pro aktivaci osvétleni.

KEY : Sviti LCD pii stisknuti libovolné klavesy
ON : Sviti LCD trvale
OFF : Osvétleni LCD je vypnuté

Zde je postup pro nastaveni osvétleni :

1. Stisknéte (MENU/LOCK),otacejte (DIAL) knoflikem na
MENU (4) LIGHT . ( osvétleni )

2. Potom stisknéte ( U/V ) tlagitko,vstoupite do nastaveni :

3. Ve sméru ru€. hod. nebo proti sméru ru¢. hod. otacite
(DIAL) knoflikem pro nastaveni ON/OFF/KEY .

4. Stisknéte ( U/V ) tlacitko pro uloZzeni nastaveni.

5. Stiskem (MENU/LOCK) nebo (PTT) vystoupite a jste
v normalnim rezimu.

PIPNUTI ( PIPNUTI KLAVESNICE ON /OFF )

Pokud je zvuk pipnuti provozovan v tiché mistnosti, muzete
tén vypnout podle nasledujicich pokyni :

VN

TXCODE
Nastavte vysilaci signal dle nize uvedenych instrukci :

1.Stisknéte (MENU/LOCK),otacejte DIAL
knoflikem do polohy MENU (2) : TXCODE
2.Potom stisknéte (U/V) tlacitko a vstoupite do
nastaveni.
3.Ve sméru ru¢.hod. nebo proti sméru rué.hod.
otacejte knoflikem (DIAL) a zvolte z polohy
OFF/67.0 - 754N. Stisknéte ( MENU/LOCK )
jesté jednou a zvolte kéd ( pozitivni nebo
negativni) jako 023N---0231» OFF »67.0»
023N» 0231,
SQL ( NASTAVENI SQUELCE)
SQL system umoziuje ztlumit Sum v pozadi kdyZ neni pfijiman Zadny signal.
SQL systém v klidovém stavu " STANDBY" déla provoz pfijemnéjsi a vyznamné
snizuje spotiebu akumulatoru.
Upravte Sumovou branu podle nasledujicich pokynu :
1. Stisknéte (MENU/LOCK),otacejte (DIAL knofl. na MENU (3) SQL
2. Potom stisknéte (U/V) tlacitko do vychozi polohy nastaveni na
rovenn SQL 5.
3. Otacenim tam nebo zpét (DIAL) knoflikem nastavime mezi polohy
0/1/2/3/415/6/718/9/ ( vychozi hodnota je 5. )
Vyberte uroven pozadi hluku,tak aby byl Sum umiCen v dobé kdyz
nepijimame zadny signal.
Stisknéte (U/V) tlacitko pro ulozeni nastaveni.
4. Stisknéte (MENU/LOCK) nebo (PTT) , pro vystup do normainiho
rezimu funkci.
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1. Stisknéte (MENU/LOCK),otacejte (DIAL) knoflikem do
MENU (5): BEEP

2. Stisknéte ( U/V ) tlacitko a vstoupite do nastaveni.

3. Otacenim vpravo nebo vievo DIAL knoflikem zvolite
ON nebo OFF.

4. Stisknéte (U/V) tlacitko a ulozte nastaveni.

5. Stiskem ( MENU/LOCK ) nebo (PTT) vystoupite do
normalni pozice rezimu.
Zapnuty ton je aktivovan a zobrazen ikonou na displeji.

VOX ( HLASOVE OVLADANI PRENOSU )

VOX nahrazuje ruéni klicovani. Transceiver automaticky
spina vysilani. VOX obvod zaregistruje zacatek hovoru
do mikrofonu a automaticky zaklicuje.

Prosim nastavte podle nasledujicich pokyn :

1) Stisknéte ( MENU /LOCK),otacejte (DIAL) knoflikem
a vstupte do MENU (6) : VOX

2) Potom stisknéte (U/V) tlagitko a vstoupite do rezimu
nastaveni.

3) Otacenim vlevo nebo vpravo (DIAL) knoflikem nastavite
: OFF/1/2/314/5161718/9

4) Stiskem ( U/V ) tlacitka ulozite nastaveni.

5) Stiskem ( MENU/LOCK ) nebo (PTT) vystoupite do nor-
malniho rezimu.
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Pozn.

Stupen 7 - 9 : nejcitlivéjsi VOX - uroven zisku.
Nastavte v tichych podminkach.

Stupen 4 - 6 : stfedni citlivost

Nastavte za normalnich podminek.

Stupen 1 - 3 nejmensi citlivost

Nastavte v podminkach pfili§ velkého hluku.
Funkce VOX pii aktivaci je zobrazena na dis-
pleji ikonou VOX.

POWER ( Vykon) ( vysoky/nizky ) , VOLBA VYKONU

Nastaveni vysokého/nizkého vykonu provedete
nasledujicim zptsobem :

1. Stisknéte (MENU/LOCK),otacejte (DIAL)knof.,
vstupte do menu (7) : POWER

2. potom stisknéte (U/V) tlac. ke vstupu do rezimu
nastaveni.

3. Tocenim vlevo nebo vpravo (DIAL) knoflike —
nastavite : HIGH / LOW.

4, Stisknéte (U/V) tlacitko pro nastaveni uloze

5. Stisknéte ( MENU/LOCK ) nebo (PTT) a tir
vystoupite do normainiho rezimu.

£
DWER

Kdyz je nastaven LOW (nizky) vykon na LCD
displeji je zobrazena ikona ( LOW ), ale pokud
je nastaven HIGH , ( vysoky) vykon neni na
displeji zobrazena zadna ikona.
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1. Stisknéte (MENU/LOCK),otacejte (DIAL)
knoflikem do polohy MENU (9) : STEP
2. Potom stisknéte (U/V) tlac. a vstupte do £33
rezimu nastaveni. CTER
3. Otacenim vpravo nebo vievo (DIAL) 25.00 k
knoflikem zvolime novou velikost,hodno-
tu kroku ( 12.5 kHz ).
4. Stisknéte ( U/V ) tladitko pro nastaveni
ulozeni.
5. Stisknéte (MENU/LOCK) nebo (PTT)
a vystupte do normainiho rezimu.

OFFSET ( PREVADECOVY PROVOZ )

UV-3R obsahuje fadu funkci které Eini pfevadécovy
provoz jednoduchym a pfijemnym.

1. Stiskni (MENU/LOCK),otacej (DIAL) knoflikem
a prejdi do rezimu nastaveni. MENU (10): OFFSET
2. Potom stiskni (U/V) tlac. do rezimu nastaveni.

3. Otacenim vpravo nebo vievo (DIAL) knflikem
nastavime frekvenci odskoku :Napf. pro pfevadéé
na 70 cm je to hodnota : 07,600 pro 145 MHz : 00,600

4. Stisknéte ( U/V ) tlacitko a ulozte nastaveni.

5. Stiskem tlacitka ( MENU/LOCK ) nebo ( PTT )
vystoupite do normalniho rezimu.

SHIFT ( ODSKOK ) PREVADECOVY ODSKOK

V zavislosti na ¢asti pasma,ve kterém pusobime, odskok muze

byt bud dolu (-) nebo nahoru (+). Jedna z téchto ikon se zobrazi

v horni ¢asti displeje kdyzZ je odskok povolen

4" h

oz
OFFSET

07.600

OK2VMJ

DW ( SLEDOVANI DRUHEHO KANALU ) DUAL WATCH

Transceiver je schopen skenovat a tim hlidat 2 kanaly

Umoziiuje skenovat kanaly mezi UHF a VHF ve VFO
rezimu béhem definovaného kanalu uzivatelem.Pokud
bude na hlidaném kanalu signal skener se zastavi na
daném kanalu.

Prosim,aktivujte DW podle nasledujicich pokynu :

1. Stisknéte (MENU/LOCK),otacejte (DIAL) knoflikem,
vstupte do MENU (8) DW

2. potom stisknéte (U/V) tlacitko ke vstupu do rezimu
nastaveni.

3. Otaéenim vievo nebo vpravo ( DIAL ) knoflikem
nastavite : OFF (vyfazena DW nebo ON (aktivo-
vana funkce DW ) .

4. Stisknéte ( U/V ) tlacitko pro vlozeni nastaveni.

5. Stisknéte ( MENU/LOCK ) nebo (PTT) , vystoupite
a jste v normalnim rezimu.

KROK ( VYBER KANALOVE ROZTECE - KROKU )

UV-3R frekvencni syntetizér poskytuje moznost vyuziti
kanalu kroky 12,5 kHz, krok za krokem. Volitelné hodnoty
se li§i v zavislosti na zvoleném pasmu.Pokud potiebujete
zménit krok kanall,tak postup je velmi snadny.

A7

SHIFT odskok -/+

1. Stisknéte (MENU/LOCK),otacejte (DIAL) knofl.,
vstupte do MENU ( 11 ): SHIFT

2. Potom stisknéte ( U/V ) tlacitko a vstupte do re-
Zimu nastaveni.

3. Otacenim vpravo nebo vlevo knoflikem (DIAL)
zvolte odskok : 0/-/ +

4. Stisknéte ( U/V ) tladitko pro nastaveni.

5. Stiskem ( MENU/LOCK ) nebo ( PTT ) ,vystoupite

do normalniho provozniho rezimu.
Pozn o

V Ceské republice je odskok pro radioamatérské S}_‘_"FT
plevadéce v zaporné hodnoté Nastavime ( - )

STE ( Reverzni roztrzeni- Squelch Tail Eliminace )

Chcete-li odstranit nepfijemny zvuk,zpusobeny nosnou
vinou na konci komunikace a jeho zmizeni tak by jste
méli umoznit Tail tone eliminaci. Naopak,pokud chcete
komunikaci pies pfevadét,méli by jste Tail tone eliminaci
zakazat , tedy vypnout.

1. Stisknéte ( MENU/LOCK ),otacejte (DIAL) knoflikem
a vstupte do MENU (12): STE
2. Potom stisknéte ( U/V ) tiacitkopro vstup do rezimu
nastaveni.
3. Otagenim vpravo nebo vievo (DIAL) knoflikemzvoite
STE: ON/OFF .
4. Stisknéte ( U/V ) tlacitko pro ulozeni nastaveni.
5. Stisknéte ( MENU / LOCK ) nebo ( PTT ) a vystoupite
do normainiho provozniho rezimu [ g3
cCTo
-

AN —
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W /N (Volba Sirokého a uzkého pasma )

nastaveni.

3. Otacenim vpravo nebo vievo (DIAL) knoflikem zvolte
WIDE / NARROW :

4. Stisknéte ( U/V ) tlaCitko a ulozte nastaveni.

5. Stisknéte ( MENU/LOCK ) nebo ( PTT ) a vystoupite
do normalniho provozniho rezimu.

SAVE ( Spofi¢ akumulatoru )

1. Stisknéte (MENU/LOCK),otacejte (DIAL) knoflikem
a prejdéte do MENU( 13 ): W/N
2. Potom stisknéte ( U/V ) tiaCitko a vstupte do rezimu

UV-3R je opatiena uzitenym spofi¢em akumulatoru,
ktery automaticky snizi uroven vystupniho vykonu kyz
posledni ziskany signal byl velmi silny.Napf. kdyz jste
v bezprostfedni blizkosti pfevadéte,neni duvod pouzi-
vat vy88i vykon.S aktivnim spofi¢em pfi vysilani se
automaticky zméni volba na niz$i vykon a tim se Setfi
vyrazné akublok.

Chcete-li aktivovat spofi¢ AKU , postup je nasleduijici :

1. Stisknéte ( MENU / LOCK ) ,otagejte (DIAL) .
knoflikem a vstupte do MENU (14) : SAVE CALE
2. Potom stisnéte ( U/V ) tlacitko pro vstup do
rezimu nastaveni.

P N

3. Otacenim vpravo a vievo (DIAL) knoflikem zvolime
SAVE: ON/OFF
4. Stisknéte ( U/V ) tla€itko pro uloZeni nastaveni.

5. Stisknéte ( MENU / LOCK ) nebo PTT tla
vystup do normalniho provoznihorezimu| <53
Tar
TOT ( CASOVAC VYPNUTI) | ¢ 124;
L |

TOT funkce poskytuje bezpecnostni vypnuti pfistroje po urcité
dobé pfenosu ( funkci pfistroje ) na pfednastavitelnou hodnotu
To bude $etfit energii akumulatoru tim,ze omezuje délku
pfenosu. Vychozi hodnota TOT je 180 sec. Chcete-li nastavit
Casovac, viz pokyny nize :

1. Stisknéte ( MENU/LOCK),otacejte (DIAL) knoflikem
a vstupte do MENU (15) : TOT

2. Potom stisknéte ( U/V ) tlaCitko a vstupte do rezimu
nastaveni.

3. Otagenim vpravo nebo vievo (DIAL) knoflikem zvolte
TOT : OFF/30s/60s/90s/120s/150s/180s

4. Stisknéte ( U/V ) tlaitko pro uloZeni nastaveni

5. Stiskem tlacitka ( MENU/LOCK ) nebo ( PTT ), vystou-
pite do normainiho provozniho rezimu.

SCANM ( REZIM SKENOVANI )
UV-3R umoznuje skenovat paméti kanalu v celém operaénim
pasmu,nebo ¢asti tohoto pasma. Skenovani se zastavi na

kanale, dané frekvenci kde se vyskytne signal.Pokud mate
zajem, muzete na tomto kmitoctu udélat spojeni.

P N

Chcete-li vybrat rezim skenovani tak viz nize :

1. Stisknéte ( MENU/LOCK ),otacejte (DIAL) knofl.
vstupte do MENU ( 16 ) * SCANM

2. Potom stisknéte (U/V) tlagitko a vstupte do rezimu
nastaveni.

3. Otacenim vpravo nebo vievo (DIAL) knofl. zvolte

SCANM: TO/CO

4. Stisknéte ( U/V ) tlagitko pro uloZeni nastaveni.

5. Stiskem ( MENU/LOCK ) nebo ( PTT ) vystoupite
do normaliniho provozniho rezimu.

RELAYM ( ZVUKOVA ODPOVED PREVADECE )

Touto funkci UV-3R umoziiuje zvukem pievadéce upozornit
na jeho pfitomnost.Je-li aktivovana tato funkce , bude ruéni
transceiver slysSet ton z pfevadéce, tzn. Ze pracujete pfes
pfevadéc. Nize naleznete jak aktivovat tuto funkei :

o83
SCANM

1. Stisknéte (MENU/LOCK),otacejte (DIAL) knoflikem =5
vstupte do MENU (17) : RELAYM : pE L AY"

2. Potom stisknéte ( U/V ) tlacitko pro vstup do rezimu '
nastaveni.

3. Otacenim vpravo nebo vievo (DIAL) knoflikem zvolte
RELAYM : ON / OFF

4. Stisknéte ( U/V ) tlacitko pro ulozeni nastaveni.

5. Stiskem ( MENU/LOCK ) nebo ( PTT ), vystoupite
do normainiho provozniho rezimu.

Pl N

BCLO ( OBSAZENY KANAL - POJISTKA )

Funkce BCLO zabranuje vysilani pfi oteviené
Sumové brané, pokud je signal dostatecné silny

a je pfitomen jiny silny signal.(jednoduse fe¢eno
zabranuje skakani si do feci ve vzajemné komu-
nikaci). Na frekvencich kde jsou stanice pod
kodem CTCSS nebo DCS mohou tyto byt aktivni. g5
BCLO Vam brani v narudeni jejich komunikace, 8'-‘. B
protoze Vasée radio mize byt tiumeno vlastnim e
ténovym dekodérem.Vychozi nastaveni pro BCLO
je OFF.

Nize jsou pokyny jak postupovat pro aktivaci BCLO.

1. Stisknéte (MENU/LOCK).otacejte (DIAL )knofl.
a vstupte do MENU ( 18 ) : BCLO

2. Potom stisknéte ( U/V ) tla€itko pro vstup do
rezimu nastaveni.

3. Otacenim vpravo nebo vievo knoflikem (DIAL)
zvolime BCLO : ON /OFF

4. Stisknéte ( U/V ) tlacitko pro uloZeni nastaveni.

5. Stiskem ( MENU/LOCK ) nebo ( PTT ) vystoupite
do normaliniho provozniho rezimu.

PRI ( SKENOVANI PREDNOSTNIHO KANALU )

1. Stisknéte ( MENU/LOCK) tlaé. otacejte DIAL knofl. vstupte do
MENU (19 ): PRI .

2 Potom stisknéte (U/V) tladitko pro vstup rezimu  nastaveni.

3. Otaéenim vpravo nebo vievo (DIAL) knofl.nastavte PRI : ON/OFF

4. Stisknéte ( U/V ) tladitko pro uloZeni nastaveni.

5. Stiskem ( MENU/LOCK ) nebo ( PTT ) vystoupite do nor. rezimu.
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DALSI FUNKCE A NASTAVENI

[Ukladani do pamétovych kanalu 01 - 99 |
Ukladejte pamétové kanaly podle nasledujicich pokyni -

* Vyberte pozadovanou frekvenci v provoznim rezimu VFO .
Ujistéte se , ze mate nastaveny vSechny pozadované funkce
jako je CTCSS nebo DCS tény, stejné jako také odskok preva-
déce.

* Stisknéte ( F / ALERT ) tlac., potom stisknéte ( U / V ) tla€itko
kanal 01 - 99 bude blikat na displeji, otacejte DIAL knoflikem
pro ulozeni do jednoho z kanalt 01 - 99. Zvolte pozadovany
volny kanal.

* Stisknéte ( U/ V ) klavesu pro ulozeni nastaveni.

* Opakujte proces viz vyse pro ulozeni daldich kanald.

Pozn. frekvence pfevadécového odskoku by méla byt nastavena
pomoci programového softwaru.

FUNKCE NOUZOVEHO POPLACHU

Stisknéte a podrzte (F/ALERT) tlaéitke 5 sec.,vstoupite do rezimu
ALARM ktery se spusti. Stiskem PTT tlacitka jej pferusite a vstoupite
do normalniho rezimu.

FUNKCE FM RADIO : L/F postranni oranZzové tlacitko

1. Stisknéte a podrzte tlacitko ( L/F ), tim vstoupite do rezimu FM radio.

2. Otacejte (DIAL) knoflikem a nastavte frekvenci.( FM vysilani je
vrozsahu 87.0 MHz do 108.0 MHz, kmito¢tovy krok 100 kHz ).

3 Potom stisknéte a podrzte ( L/F ) tlagitko, vystoupite z rezimu FM
radia.

4. Stisknéte a podrzte ( L/F ) tim pfepnete FM radio frekv. a FM radio
kanaly pro uloZeni.

A4°
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SPECIFIKACE

Frequency Range VHF136-174 UHF400-470MHz (Dual Band)
Channel Capacity 99
Channel Spacing 12.5/25KHz
Operated Voltage 3.8V
Standard Battery 1200mAh
Battery Lifei5<5+00 duty cyde) | 8 hours
Frequency Stability 2.5ppm(-20C-60C)
Operated Temperature | -30C -+60T
Antenna Impedance 50 Q

Dimension 47mm x 81mm x 23mm
Weight About 130g
R.FPower Rating 2w
Modulation F3E
Spurious Emission =65dB
FM Noise 45dB(W)/42dB(N)
Transmitting Current =14A
Sensitivity (12dB SINAD) | 0.2uV
Spurigtés Response =-60dB
Audio Output Power@8Q | =17V
Receiver Current =400mA
. Standby Current =75mA
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Ukladani frekvenci pfijimac FM

Ve vysilani VFO - rezimu : 1. U/V prodl. 3 sec. 2. volba paméti
3. jesté jednou ( U/V ) pro uloZeni do pipnuti tonu.

1. Podle radiové frekvence FM nastavte frekvenci , kterou checete
ulozit.

2. Stisknéte ( F/ALERT ) tlaCitko a potom stisknéte ( U/V ) tlagitko,
kanaly 01 - 15 blikaji na displeji, otacejte (DIAL) knoflikem pro
uloZeni na zvoleny kanal.

3. Stiskem ( U/V ) tlagitka potvrdime uloZeni.

V rezimu FM radia, komunikace mezi transceivery je pfednostni.
Tzn. Ze v rezimu radia FM, kdyzZ se objevi signal, tak transceiver
okamzité automaticky ukonéi rezim FM radia.

FM RADIO - SKENOVANI
V rezimu FM radia stisknéte tiacitko ( F/ ALERT ),potom stisknéte
tlacitko ( MENU/LOCK ) pro skenovani celého pasma. Otacenim
DIAL knoflikem vpravo nebo vievo skenujeme pasmo zdola nahoru
nebo zhora dolu. Stiskem nahodného tlatitka ukoncime skenovani.

PRUVODCE RESENIM PROBLEMU

Neni napajeni Provéfte stav akumulatoru, instalaci nebo jej vyménite
Napéti , kapacita Zivotnost akumulatoru je u konce. Vyméiite za novy.
rychie klesne aZ vypne

N:‘:; t':;’"‘“g,t:"" Ovéite ze frekvence a CTCSS které pouzivate,
:ku o Ty jsou shodné jako ty u Vasich &lenl skupiny

Zménte CTCSS kod pro dany kanal. Tento kod
osg’s':‘h M'i budou potfebovat vSechny stanice Vasi skupiny.
Jmpekshuigin Tedy stejny kéd a dalsi nastaveni.
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DECLARATION OF CONFORMITY
We,FUJIAN NAN'AN BAOFENG ELECTRONICS CO,,LTD, (Address as
Changfu Industrial Zone, Xiamei,Nan'an,Quanzhou,Fujian,China.) hereby
declare our product:
Product Name: Two Way Radio
Brand Name: BAOFENG
Model Number:UV=3R
is in compliance with the essential requirements and other refevant provisions
of the R&TTE 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC, and carries the CE
mark accordingly.
Supplementary information:
The product complies with the requirements of:
EN60950-1:2006+A11:2009; EN50332-1:2000
ETSI EN 300 086-1 VV1,3,1 (2008-09); ETSI EN 300 0862 V1,2.1 (2008-09)
ETSIEN 301 489-1 V1,8.1 (2008-04); ETS| EN 301 489-5 V1,3,1 (2002-08)

Date: April 15,2011 Signature: WANG SHAO FENG

FUJIAN NAN'AN BAOFENG ELECTRONICS CO,,LTD.
CHANGFU INDUSTRIAL ZONE XIAMEINAN'AN,QUANZHOU, FUJIAN, CHINA
TEL:+86-595-86752889/86767889 FAX:+86-595-86753889
E-Mail:baofeng@263.net http://lwww.powerphone.com.cn
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